MSR213U Series

USE Magnetic Stripe Card Reader
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ESPECIFICARIONES

Modelo | MSR213U

Electrdnica

Potencia requerida | 5VDC + 5% desde el puerto USB

Consumo de potencia 35mA maximo en condiciones normales

Interfaz | USB emulacion teclado

Mecanica

Material | ABS 94V-0

Dimensiones 100 largo x 34 ancho x 28 alto mm.

Peso | Aprox. 120 gr.

Conector | USB tipo A

Método de lectura | Lectura de pasada manual bidireccional

Entorno

Temperatura operativa | -10°C a +55°C

Temperatura de almacenaje  -40 °C a +70°C

Humedad operativa | 5% al 95%

Humedad de almacenaje 5% al 95%

Certificados | FCC clase B, CE clase B, BSMI

Performance
Formato lectura tarjeta | Pista 1 | Pista 2 | Pista 3 |
Densidad de Bit 210 bpi 75/210 bpi 210 bpi

Tipo de tarjeta | Tarjetas magnéticas ISO7810, 7811, AAMVA
Capacidad de lectura | Banda magnética — 1/2/3 pistas de alta y baja coercitividad 300 ~ 4000 Oe

Test de tipo de tarjetas Tarjeta estandar  Jitter £ 15% Amp. 60%

Velocidad de lectura | 5~ 55 ips | 5~ 50 ips 5~ 50 ips

Grosor de tarjeta 0.76 a 0.08 mm.

Ratio de error | <0.5%

Vida del cabezal 1M de pasadas
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